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Hoofddoelstelling

De organisatie heeft als doel gesteld om in de komende vijf jaar, gemeten vanaf het referentiejaar 2021 tot aan het
jaar 2026, onderstaande CO,-reductie te realiseren.

Hoofddoelstelling
De organisatie wil in 2026 ten opzichte van 2021 de CO2-uitstoot met 25% reduceren.

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan het aantal gewerkte uren om de voortang in CO,-reductie te
monitoren.

Om de hoofddoelstelling te halen wil de organisatie 19% reduceren in scope 1 en 100% in scope 2. De organisatie
heeft per scope subdoelen gesteld.

Subdoel Scope 1 - Reduceren brandstofverbruik materieel- en wagenpark

Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke reductiemaatregelen
bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met het materieelpark.

- Maandelijkse controle bandenspanning levert een gemiddelde reductie van 2% op voor de emissies diesel en

benzine.
- Opvolgen regulier vervangingsplan levert 0,5% per jaar op.

- Deinkoop van HVO20 reduceert de CO2-uitstoot per liter met 18%.

Subdoel Scope 2 - Elektraverbruik

Om het elektraverbruik verder te kunnen verlagen volgt de organisatie het reguliere vervangingsplan. Het is
ingeschat dat hiermee 0,5% reductie per jaar wordt behaald.

Subdoel Scope 2 - Eigenopwekking panden

De organisatie wil zonnepanelen aanleggen waardoor de inkoop van stroom met 20% kan worden
gereduceerd.

Subdoel Scope 2 - NL Groene stroom

De organisatie wil in 2026 enkel NL Groene Stroom gebruiken.
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Scope 3 - doel 1 - transport

Sloos & Zoon zet in op een vermindering van 10% CO2 voor het transport van het afval door
afvalverwerkers in 2030 ten opzichte van het basisjaar 2024.

Bij gelijkblijvend afvalvolume is dit een besparing van 10% van 14.808 Kg CO2 is 1.481 kg CoZ2.

Dit zal deels gerealiseerd worden door het gebruik van brandstof met een lagere CO2-emissie en deels
door natuurlijke vervanging van het wagenpark van de afvalverwerkers (zuiniger en mogelijk deels
elektrisch).

Deze doelstelling zal gewogen worden naar het aantal tonnen afval dat getransporteerd wordt door de
afvalverwerkers.

Scope 3 - doel 2 -
Sloos & Zoon stelt zich tot doel om materiaal dat vrijkomt bij haar werkzaamheden zo goed mogelijk te
beheren.
e Waar mogelijk wordt het materiaal dat vrijkomt op hetzelfde project opnieuw gebruikt als
bouwmateriaal of grondstof.
¢ Indien het niet mogelijk is om dit op hetzelfde project te hergebruiken, dan zal worden bekeken
of er mogelijkheden zijn op andere projecten in de omgeving.
Als bovenstaande niet mogelijk is zal Sloos & Zoon het vrijkomend materiaal zo goed mogelijk sorteren,
zodat het materiaal uiteindelijk beter en makkelijker hergebruikt kan worden.
Hoewel het moeilijk is, zal Sloos & Zoon proberen de CO2-reductie door bovenstaande maatregelen zo
goed mogelijk te berekenen. In veel gevallen zal het gaan om vermeden emissies.

De effecten van deze maatregelen kunnen per jaar aanzienlijk verschillen. Daarnaast is het mogelijk dat
vanwege bovenstaande maatregelen een deel van de CO2-emissie wordt verplaatst van scope 1 naar
scope 2.

Sloos & Zoon verwacht met deze maatregel tot 2030 jaarlijks tenminste 1 procent van haar CO2-emissies
voor scope-3 afval te kunnen reduceren.

Met een totale CO2-emissie van 5,892 ton CO2 (2024) gaat het om een reductie van 59 ton CO2 per jaar.
Deze doelstelling zal gewogen worden naar het aantal tonnen afval.
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Bijlage A | Inventarisatie reductiemogelijkheden

Dit verslag is een opsomming van allerlei mogelijke CO»-reductiemaatregelen, benoemd per emissiestroom.
Dit document dient als inspiratie voor het bepalen van de reductiemaatregelen die zullen worden toegepast
binnen de organisatie. Per maatregelen is een globale indicatie gegeven van het reductiepotentieel. Tevens is
er op de website van de SKAO de maatregellijst ingevuld. Deze zal ook ter inspiratie gelden voor het nakomen
van de reductiemaatregelen.

A.1 Reduceren brandstofverbruik
Het verminderen van brandstofverbruik kan op drie manieren: Het verminderen van het aantal te rijden
kilometers, het efficiénter rijden waardoor minder brandstof verbruikt wordt en het gebruiken van een
alternatief vervoersmiddel of toepassen van een alternatieve brandstof. Hieruit volgen een aantal mogelijk te
nemen maatregelen.

A.1.1. Algemeen

De grootste veroorzaker is brandstofverbruik door het eigen wagenpark. Daar de techniek binnen de
branche zich verder zich verder toe zal spitsen op elektrisch inzet van materieel zal de
brandstofuitstoot sterk afnemen.

A.1.2. Efficiénter rijgedrag

Cursus Het Nieuwe Rijden/Het Nieuwe Draaien geven aan werknemers. Door instructies te geven
over welke aspecten van het rijgedrag het brandstofverbruik van de auto beinvlioeden, leren
bestuurders zuiniger te rijden. De verwachte COz-reductie op brandstofverbruik: initieel 1% tot 5%. Bij
het juist toepassen van de cursus kan een besparing van 2% behaald worden.

Bewustwording van bestuurders over hun rijgedrag vergroten door:

In bijvoorbeeld de werkoverleggen regelmatig ‘Het nieuwe Rijden’ of ‘Het nieuwe draaien’ onder de
aandacht te brengen;

Wedstrijd ‘Green Driver Challenge’ voor bestuurders organiseren. De voortgang van het rijgedrag
meten aan de hand van het normverbruik per wagen of aan het verbruik van de bestuurder zelf, om
vervolgens de voortgang periodiek (ieder kwartaal of halfjaar) terug te koppelen.

Verwachte CO,-reductie op brandstof door correct toepassen van ‘Het nieuwe Draaien’ is maximaal 5%

op langere termijn.

- Stimuleren van carpooling door digitaal platform waarop ritten naar andere vestigingen geplaatst
kunnen worden (of via een openbare app of website zoals toogethr.nl, slimmercarpoolen.n| of
BlaBlaCar);

Ter beschikking stellen van zuinige leenauto’s, eventueel van collega-medewerkers die voor enkele
uren een auto nodig hebben.

A.1.3. Vermindering van het aantal reiskilometers

Bij projecten veder van huis het personeel laten overnachten in hotels;
Inschakelen van personeel dat dicht bij de projectlocatie woont;
Werkmaterieel zoveel mogelijk op de projectlocaties laten staan;
Gebruik maken van digitale vergadermogelijkheden;

Gebruik maken van flexibele werkuren en mensen thuis laten werken.
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A.1.4. Vergroening wagens en brandstoffen

Aanschaffen van zuinige auto’s en werkmaterieel (A- of B-label, hybride/elektrische auto) De
verwachte CO»-reductie op brandstofverbruik: een zuinige auto met A- of B-label verbruikt zo'n 3 %
minder dan een gemiddelde auto in dezelfde klasse;

Rijden/draaien op HVO-diesel (eventueel mix 20%);

Start-stop systeem, eco-stand en/of motormanagementsysteem;

Frequent onderhoud in combinatie met Het Nieuwe Rijden, zoals het controleren van de
bandenspanning (Banden op spanning houden scheelt al zo’'n 1 % in brandstofverbruik!);

Banden: zuinig label (profiel, weerstand etc.);

Banden: oppompen met stikstof of COq.

Brandstof met optimale verbrandingswaarde aanschaffen

(de verwachte COz-reductie is mogelijk enkele procenten);

Aanschaffen van elektrische en/of hybride voertuigen;

A.2 Reduceren elektra- en gasverbruik

In de onderstaande alinea’s wordt beschreven welke maatregelen er kunnen worden genomen om in kantoren,
magazijnen en werkplaatsen de CO,-uitstoot te verminderen.

A.2.1. Algemeen

Het plaatsen van slimme tussenmeters waardoor gas- en elektraverbruik nauwkeuriger gemeten zou
kunnen worden. Dit helpt om beter inzicht te krijgen in het energieverbruik en nauwkeuriger
meetgegevens te verkrijgen waardoor onzekerheden in de emissie-inventaris kleiner worden.
Verwachte reductie op het gas- en elektraverbruik: geen directe reductie door deze maatregel.

A.2.2. Reduceren gasverbruik

Betere isolatie van de panden door toepassen van dakisolatie, muurisolatie, vlioerisolatie, HR-glas,
isolerende raamfolie of tochtwering in kozijnen of kiezen voor winterstanden in de overheaddeuren.
Verwachte reductie op het gasverbruik: afhankelijk van hoeveel in het pand verbeterd kan worden, kan
hierop gemiddeld zo'n 5% gereduceerd worden.

Onnodig aan laten staan van ruimteverwarming buiten bedrijfsuren, voornamelijk bij bedrijfshallen.
Toepassen van een tijdschakelaar. Eventueel temperatuur per ruimte inregelen met
ruimtethermostaten.

Aanbrengen van sneldeuren in magazijnen en bedrijfshallen om warmteverlies te voorkomen.

Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages om warmteverlies te voorkomen.

Hoog Rendement ketels installeren. Of een zonneboiler of elektrische waterpomp.

Verwachte reductie op gasverbruik: 5% ten opzichte van gewone Cv-ketel en bij een zonneboiler of
elektrische pomp zelfs gemiddeld 50%

Warmte-Koude-Opslag (WKO) met warmtepomp installeren.

Verwachte reductie op gasverbruik: circa 40% ten opzichte van een Hr-ketel.

Klimaatinstallatie opnieuw laten inregelen door een expert (waarbij rekening gehouden wordt met hoe
kantoorpanden worden gebruikt, hoe facilitaire dienst en servicetechnicus werkt en hoe de individuele
gebruiker met zijn werkplek omgaat);

Verwachte reductie op gasverbruik: bespaart 10%.

Warmte van bijvoorbeeld servers of compressoren gebruiken voor verwarming van ruimtes
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A.2.3. Reduceren elektraverbruik

Het inkopen van groene stroom met SMK-keurmerk voor alle panden of een gedeelte van de panden.
In het geval een pand met meerdere gebruikers gedeeld wordt, kan overwogen worden om slechts
een bepaald percentage aan groene stroom in te kopen of losse groencertificaten (Garanties van
Oorsprong) te kopen;

o Verwachte reductie: volledige overstap op groene stroom realiseert een reductie van 100% op

de CO»-uitstoot door elektraverbruik;
Plaatsen zonnepanelen;

o Verwachte reductie: 100%. De hoeveelheid panelen dekken het volledige eigen verbruik.
Plaatsen van energiezuinige verlichting zoals Ledverlichting of energiezuiniger Tl-verlichting. Er is ook
Ledverlichting verkrijgbaar die past op Tl-armatuur;

Plaatsen van armatuur met reflectoren op montagebalk zodat licht naar de werkplek wordt weerkaatst.

o Verwachte reductie op elektraverbruik: afhankelijk van de huidige soort verlichting: 5-50%. (In

een gemiddeld kantoor is verlichting 60% van totale elektraverbruik!);
Plaatsen van bewegingssensoren in bijvoorbeeld ruimtes die minder vaak gebruikt worden zoals toilet,
hal en opslagruimte;

o Verwachte reductie op elektraverbruik: zo’'n 5%;

Plaatsen van lichtsensoren voor daglichtafhankelijke lichtregeling;

A.2.4. Scope 3:

Actie 1:
Sloos & Zoon zal minstens één keer per jaar het gesprek aan gaan met haar belangrijkste ketenpartners in
transport. Dit moet antwoorden geven op de volgende vragen:
e Watis de huidige status van verduurzaming van het transport van afval naar de verwerker.
e Wat zijn de plannen van de ketenpartners om het transport van afval te verduurzamen,
bijvoorbeeld door milieuvriendelijker brandstof of gedeeltelijke vervanging van het wagenpark.
e Hoe kan Sloos & Zoon de ketenpartners helpen om het afval beter te verwerken en zodoende
de CO2-emissie te verminderen.
Op basis van de antwoorden op bovenstaande onderwerpen zal Sloos & Zoon deze ketenanalyse zo nodig
periodiek bijstellen.

Actie 2:
Sloos & Zoon zal steeds proberen om in een vroeg stadium mee te doen in bouwteams, om zodoende vanuit
haar expertise te kunnen bijdrage aan duurzaamheid in het algemeen.
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